
Es preciso Es robusto Es ligero Es sencillo

Tecnología DuraShock™

de Welch Allyn®

Mantiene una mayor precisión
en las mediciones de presión
arterial con menor coste de
mantenimiento de por vida



Especificaciones y Normas
El esfigmomanómetro aneroide integrado DuraShock de Welch Allyn tiene una precisión de 3 mm Hg y se ajusta a las secciones pertinentes de las
siguientes normas de esfigmomanómetros aneroides:

• American National Standard ANSI/AAMI SP10: 2002, esfigmomanómetros manuales, electrónicos o automatizados
• American National Standard ANSI/AAMI SP9: 1994, esfigmomanómetros no automatizados (Modelos DS44 y D45)
• European Standard EN 1060-1: 1995, Esfigmomanómetros no invasivos, Parte1: Requisitos Generales
• European Standard EN 1060-2: 1996, Esfigmomanómetros no invasivos - Parte 2: Requisitos adicionales para esfigmomanómetros

mecánicos (excepto sección 7.1.4.2.4 para la marca de graduación de espesor y de espaciamiento)
• Cumple los requisitos técnicos de INMETRO Technical Metrological Regulation Número 24 del 26 de febrero de 1996 (excepto sección

6.4 espesor del puntero y sección 6.8 espaciamiento de marca de graduación)
Este producto mantendrá las características de seguridad y funcionamiento a intervalos de temperatura de 10ºC a 40ºC con nivel de humedad
relativa que no exceda del 85%-90%.

Welch Allyn Serie Oro
Esfigmomanómetros de la línea Premium que incorporan la tecnología DuraShock

Modelo DS66
Manómetro de mano, válvula de tipo gatillo, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-6601-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-6601-189 Manómetro DuraShock Modelo DS66 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 1 tubo y estuche con cremallera
DS-6601-189CB Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-027 Estuche con cremallera

Modelo DS56
Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-5601-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-5601-189 Manómetro DuraShock Modelo DS56 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 1 tubo y estuche
DS-5601-189CB Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-000 Estuche con cremallera

Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 2 tubos, esfera de 50 mm

DS-5602-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-5602-189 Manómetro DuraShock Modelo DS56 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 2 tubos y estuche con cremallera
DS-5601-189CB Manómetro y manguito reutilizable de dos piezas con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-000 Estuche con cremallera

Welch Allyn Serie Plata
Esfigmomanómetros de la línea Deluxe que incorporan la tecnología DuraShock

Modelo DS65
Manómetro de mano, válvula de tipo gatillo, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-6501-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-6501-189 Manómetro DuraShock Modelo DS65 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 1 tubo y estuche con cremallera
DS-6501-189CB Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-027 Estuche con cremallera

Modelo DS55
Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-5501-300 Sólo manómetro, color plata (con estuche)
DS-5541-300 Igual que el anterior, rojo
DS-5521-300 Igual que el anterior, azul
DS-5561-300 Igual que el anterior, amarillo
DS-5501-189 Manómetro (plata) DuraShock Modelo DS55 con manguito reutilizable

FlexiPort, Adulto, de 1 tubo y estuche con cremallera
DS-5501-189CB Manómetro (plata) y manguito reutilizable de dos piezas con velcro para

adultos y estuche con cremallera
DS-5541-149 Manómetro (rojo) DuraShock Modelo DS55 con manguito reutilizable

FlexiPort, Adulto, de 1 tubo y estuche con cremallera
DS-5521-129 Manómetro (azul) DuraShock Modelo DS55 con manguito reutilizable

FlexiPort, Adulto, de 1 tubo y estuche con cremallera
DS-5561-169 Manómetro (amarillo) DuraShock Modelo DS55 con manguito reutilizable

FlexiPort , Adulto, de 1 tubo y estuche con cremallera
10-50-000 Estuche con cremallera

Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 2 tubos, esfera de 50 mm

DS-5502-300 Sólo manómetro, plata (con estuche)
DS-5502-189 Manómetro (plata) DuraShock Modelo DS55 con manguito reutilizable

FlexiPort, Adulto, de 2 tubos y estuche con cremallera
DS-5502-189CB Manómetro y manguito reutilizable de dos piezas con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-000 Estuche con cremallera

Modelo DS45
Manómetro integrado (montado en el manguito), esfera de 50 mm

DS45 Sólo manómetro (con estuche)
DS45-11 Manómetro y manguito reutilizable FlexiPort para adultos
DS45-11CB Manómetro y manguito de dos piezas con velcro para adultos
10-50-000 Estuche con cremallera

Welch Allyn Serie Bronce
Esfigmomanómetros de calidad que incorporan la tecnología DuraShock

Modelo DS54
Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-5401-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-5401-189 Manómetro DuraShock Modelo DS54 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 1 tubo
DS-5401-189CB Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos

y estuche con cremallera
10-50-000 Estuche con cremallera

Manómetro de mano, válvula accionada con el pulgar, 1 tubo, esfera de 50 mm

DS-5402-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-5402-189 Manómetro DuraShock Modelo DS54 con manguito reutilizable FlexiPort,

Adulto de 2 tubos
DS-5402-189CB Manómetro y manguito reutilizable de dos piezas con velcro para adultos

y estuche con cremallera

Modelo DS54 Domicilio
Manómetro de mano para la automedición con estetoscopio, válvula accionada con el pulgar,
1 tubo, esfera de 50 mm

DS-5401-300 Sólo manómetro (con estuche)
DS-5401-187 Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos,

con estetoscopio integrado y estuche con cremallera

Modelo DS44
Manómetro integrado (montado en el manguito), esfera de 50 mm

DS44 Sólo manómetro (con estuche)
DS44-11 Manómetro y manguito reutilizable FlexiPort para adultos
DS44-11CB Manómetro y manguito de dos piezas reutilizable con velcro para adultos
10-50-000 Estuche con cremallera
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